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INTRODUÇÃO

A presente pesquisa está sendo desenvolvida a partir dos procedimentos e premissas do “Manual para o
zoneamento de susceptibilidade de perigo e risco de deslizamento para o planejamento de uso do solo”, Fell et
al. (2008), que foi publicado em um número especial da revista Engineering Geology juntamente com vários
outros artigos nesta mesma temática, e executada pelo grupo de Geoprocessamento do MCTI/ INPE (Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais)/ COENE (Coordenação Espacial do Nordeste), podendo ser consultado no
link: Mapas Municipais Geoambientais (inpe.br).

No que diz respeito aos aspectos geológicos, a área objeto de estudo constitui-se de nove unidades, sendo

oito  aflorantes  e  uma  de  idade  mesozoica,  detectada  apenas  em  perfis  de  poços  de  captação  de  águas

subterrâneas  (Moreira,  2002)  e  Moreira  et  al.  (2017),  representada  por  arenitos  calcíferos  e  calcários,

correlatos à Formação Guamaré da Bacia Potiguar. A unidade aflorante mais antiga consiste dos sedimentos da

Formação  Barreiras,  seguido  dos  sedimentos  da  Formação  Potengi  e  “Beachrocks”.  Completando  a

estratigrafia da área, têm-se os sedimentos de mangues e aluvionares, as areias de dunas descaracterizadas,

dunas  fixas  e  móveis,  e  os  sedimentos  praiais;  este  último  juntamente  com  os  “beach-rocks”  não  são

mapeáveis na escala do presente estudo.

CARTA DA ESPESSURA DO AQUITARDO POTENGI-BARREIRAS
Esta carta representa a tendência da distribuição da espessura do aquitardo Potengi-Barreiras na região

mapeada, tendo sido obtido a partir dos 20 poços da GEPÊ ENGENHARIA LTDA, e de 14 poços da Empresa

Pública, que representam pontos sem aquitardo, ou seja espessura = 0. Os demais poços desta última empresa,

devido apresentarem-se em sua maioria com descrição litológica simplificada, impossibilitando a definição do

topo do aquitardo, e conseqüentemente sua espessura, não foram utilizados. 

Inicialmente  foram  digitalizados  os  pontos  com  suas  respectivas  espessuras  em  metros,  a  partir  daí

produziu-se  à  distribuição  em  forma  contínua,  em  formato  de  MNT  (Modelos  Numéricos  de  Terreno).

Posteriormente esta carta foi transformada em forma de isolinhas em metros (Figura 1). Visualiza-se no mesmo

as regiões onde localmente o aqüífero é livre, apresentando espessura do aquitardo Potengi-Barreiras = 0.

CONCLUSÕES
Os dados, análises e interpretações apresentadas, servirão de ferramentas básicas que guiarão a tomada de

decisões governamentais, no que se refere ao planejamento ambiental, e ao desenvolvimento sócio-econômico

da região. A análise dos perfis de sondagens geotécnicas e de poços da GEPÊ ENGENHARIA LTDA, revelaram

a presença de uma seqüência de níveis de argilas, com espessuras variáveis. 

Essas  unidades  também  são  evidenciadas  nas  diferentes  áreas  em  que  existem  baterias  de  poços  da

Empresa pública. Desta forma na área foram definidos dois sistemas aqüíferos: Dunas-Potengi e Barreiras. No

Município de Natal o aqüífero Barreiras apresenta um comportamento, na grande maioria, sob condições de

semi-confinamento.  Esse  caráter  lhe  é  atribuído  por  camadas  argilosas,  pertencentes  à  unidade  geológica

superior/aquitardo Potengi-Barreiras (fácies areno-conglomerática da Formação Barreiras e localmente a fácies
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areno-argilosa,  e  a  porção  argilosa  da  Formação  Potengi),  a  qual  também  serve  como  substrato  semi-

impermeável  do  aqüífero  Dunas-Potengi.  A Carta  da  Espessura  do  Aquitardo  Potengi-Barreiras  apresenta

regiões onde localmente o aqüífero é livre, apresentando espessura do aquitardo = 0.

Figura 1. Carta da Espessura do Aquitardo Potengi-Barreiras.
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