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Resumo
 Este trabalho teve como objetivo a caracterização eletromagnética na banda X (8,2 – 12,4 GHz) de compósitos de PEI 
com nanotubos de carbono (NTCs), obtidos pela dispersão de diferentes concentrações em massa de NTCs (0,03; 0,05; 0,1; 1; 0; 
3; 5; 6; 7 e 10%m/m) na referida matriz,  correlacionando os valores obtidos por meio de medidas dos parâmetros de 
espalhamento, medidas de refletividade e dos parâmetros complexos de permeabilidade magnética e permissividade elétrica e 
análise morfológica.

Introdução
A crescente interferência eletromagnética (EMI) 

entre dispositivos eletrônicos é uma preocupação real 
na sociedade moderna, uma vez que o rápido 
desenvolvimento e o uso de equipamentos 
eletroeletrônicos é indispensável em nosso dia-a-dia [1] 
[2] [3]. Nesse contexto, a demanda pela blindagem das 
ondas eletromagnéticas (EMI SE) aumenta à medida 
que a adoção por esses dispositivos cresce.

Diante desse contexto, este trabalho tem como 
objetivo a preparação de compósitos de PEI/NTC em 
diferentes concentrações (0,03; 0,05; 0,1; 1; 0; 3; 5; 6; 7 
e 10% em massa) visando sua caracterização 
morfológica, elétrica e eletromagnética na banda X, 
correlacionando os dados analisados com os valores de 
permissividade elétrica (Ɛr) obtidos.

Materiais e Métodos
Filmes de PEI contendo nanotubos de carbono 

(NTCs) dispersos foram produzidos.Mistura quente dos 
solventes NMP (N-metil-2-pirrolidona) e DMAC 
(Dimetilacetamida) e surfactante Triton X-100 e levado 
ao ultrassom. Solução levada para secagem em estufa 
por 4 h a 140 ºC. As amostras foram preparadas 
adicionando-se 0,03%; 0,05%; 0,1%; 1%; 0%; 3%; 5%; 
6%; 7% e 10% em massa de NTC. Produzido amostra 
sem NTC (branco).

Resultados

Fig. 1 – Propriedades eletromagnéticas e elétricas dos compósitos produzidos.

Fig. 2 – MEV-FEG das amostras de PEI/NTC indicando a presença de NTC na matriz polimérica 
com as concentrações sendo de (a) 0,1, (b)1, (c) 5 e (d) 10% (m/m).

Conclusão
Obtenção de filmes de compósitos de PEI/NTC com 

distribuição homogênea nos quais os resultados de 
condutividade elétrica mostram baixos valores obtidos, 
com resultados detectáveis a partir de 3% m/m NTC,  
devido à formação de uma rede tridimensional de NTC 
no interior da matriz polimérica. A caracterização 
eletromagnética na banda X mostra significativo 
aumento aumento da permissividade para > 5%(m/m) 
sendo que a parte imaginária começam a apresentar 
valores negativos. A permissividade negativa sugere 
que o compósito estudado apresenta características de 
indutância.
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